
BOMBA DE
ALTA PRESIÓN
RESIDENCIAL

Distribuido por:
Water Technologies de México, S.A. DE C.V.

Contáctenos en nuestro sitio web www.tratamientosdeagua.com/ventaenlinea, en el correo 
soporte@tratamientosdeagua.com o a nuestro teléfono: (81) 83315520

Bomba de diafragma autocebante y capaz de 
correr en seco. Compatible con Sistema de 
ósmosis inversa, la bomba se puede instalar en 
cualquier posición horizontal o vertical.

El motor no está equipado con protección 
térmica. Para la seguridad del usuario, el 
rendimiento óptimo y la vida máxima del motor, 
la temperatura de la superficie del motor no 
debe exceder los 66°C (150°F).

CARACTERÍSTICAS

ALTA PRESIÓN EN TU HOGAR

Se puede instalar en 
cualquier posición 

horizontal o vertical.

 Ideal para su ósmosis 
inversa. (si la presión de su 
casa tiene variaciones de 

presión.)

Motor de 24 Vac.

Peso:
3.14 kg.
Medidas (alto x ancho x largo):
9 x 14 x 20.

Materiales:
Carcasa: Nylon.
Sujetadores:
Acero Inoxidable.

Puertos de entrada 1/4”.


